CUAD QOS Aluminio —Lienzo acte d €CQO,

Impresion directa- Alfa definicion- Resistente a los UV y  al agua
Eleccion del soporte y del modo de fijacion.

Cuadro adluminio
La impresion en Dibond® es una tecnologia nueva utiizada . Entretoises
por los mejores fotdgrafos. Garantiza la valorizacion de la
imagen. Imprimida directamente el el aluminio blanco, los colo-
res son vivos y brilantes. Este nuevo soporte permite fotos
muy decorativas y viste sus paredes de manera muy distin-
guida. Estara muy orgulloso exponer en su casa su cuadro
aluminio muy trendy.

Cx:

Cuadro de 2mm de espesor. Aluminium Dibond Pastile velcro

Eleccion de fijacion
En relieve : puntales de 2.5 cm
Extrable : banda Velcro dobla cara , para pegar directamente

Nofice de Pose avec entretoises

en la pared. Tableau
Douille femelle
. . Fixer au mur
El Dibond® es un producto patentado que consiste en un Douille male
Coller au dos du tableau

montagje de dos finas placas de aluminio en una espuma com-
pacta de polietieno.

La impresion alta definicion UV es sin solventes, pues no es
foxica y respeta al medio ambiente.

Cuadro Tela

Jet Tex es un tgjido ligero (300g/m32), ecolégico, que protege el medio ambiente por
su fabricacion sin PVC ni productos cancerigenos o reprétoxicos volatiles.

No genera ningiin COV (compuesto orgdénico voldtil). Este producto es  ignifugo
M1/ CIh /NFPA 701/ CSFM / MEA).

Las tintas ecosolvantes son sin niquel y casi sin olor. No propagan compuestos
orgénicos volatiles téxicos.

Marco de madera
La calidad de los marcos de madera en picea les assegura la longevidad,
elemento esencial a la presentacion y al maintenimiento de la tela.




